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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ/ПРОЕКТЕ

	Дата запроса:
	

	Область применения насоса 

- Промышленность, технологический процесс

- В составе какой установки          
  планируется применение насоса
	

	Стадия проекта:
	

	Планируемый срок реализации проекта:
	


	Конечный потребитель (заказчик):
	

	Контактное лицо:
	

	Должность:
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	


	Организация, заполняющая опросный лист, (если это не конечный заказчик):
	

	Контактное лицо:
	

	Должность:
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (центробежные насосы)
	Перекачиваемая среда SYMBOL 222 \f "Symbol"
	Förderflüssigkeit SYMBOL 222 \f "Symbol"
	
	

	Температура
	Temperatur
	grad. C
	°C
	

	Вязкость
	Viskosität
	sSt
	сСт
	

	Удельный вес
	Spez. Gewicht
	t/m3
	т/м3
	

	Давление в системе
	Systemdruck
	bar g
	бар изб.
	

	Теплоемкость
	Wärmekapazität
	KJ/Kg °С
	кДж/ кг °С
	

	Давление пара при раб. Т
	Dampfdruck bei BT
	bar g
	бар изб.
	

	Включения: Твердые, мягкие, размер частиц, концентрация
	Feststoffe: hart, weich, Korngrösse, konzentr.
	ja/nein
	да/нет
	

	Температура кристаллизации
	Kristallisationtemperatur
	grad C
	°C
	

	Производительность
	Fördermenge
	m3/h
	м3/час
	

	Высота напора
	Förderhöhe, SYMBOL 68 \f "Symbol"P
	m. с. l. 
	м ст. жидк.
	

	Давление на всасывании
	Eintrittssaugdruck
	bar g
	бар изб.
	

	ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА
	PUMPENAUSFÜHRUNG
	
	
	

	Гориз./вертик./погружной
	horizon./vertikal/tauch.
	
	
	

	Погружной: глубина погруж.
	tauch: Tauchtiefe
	m
	м
	

	Материал (желаемый)
	Werkstoff (gewünscht)
	
	
	

	ИСПОЛНЕНИЕ МОТОРА
	MOTORAUSFÜHRUNG
	
	
	

	Мощность
	Leistung
	KW
	кВт
	

	Напряжение
	Spannung
	Volt
	В
	

	Вид защиты
	Schutzart
	IP
	IP
	

	ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
	ANGEBOTSUMFANG
	
	
	

	Насос
	Pumpe
	
	
	

	Муфта
	Kupplung
	
	
	

	Защита муфты
	Kupplungsschutz
	
	
	

	Фундаментная плита
	Grundplatte
	
	
	

	Мотор
	Elektromotor
	
	
	

	Количество
	Menge
	
	
	

	Установка насоса: в помещении, на улице, под навесом. Окруж. Температура
	Type of installation: 

indoors, outdoors, under cover, temperature
	
	
	

	ПРИМЕЧАНИЕ

	BEMERKUNGEN


	
	
	


Дополнительные требования

	необходимость обогрева 
(тип обогрева)


	

	требования по материальному исполнению


	

	необходимость регулировки производительности (частотные преобразователи)


	

	- тип уплотнения вала:

       - герметичный

       - тип торцевого уплотнения 

         (простое, двойное, 

          требования к обвязке)


	

	необходимость 

шеф-монтажа


	

	необходимость 

запасных частей


	

	необходимость поставки ответных фланцев


	

	требования к оснащению приборами КИПиА
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