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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ/ПРОЕКТЕ

	Дата запроса:
	

	Область применения насоса 

- Промышленность, технологический процесс

- В составе какой установки          
  планируется применение насоса
	

	Стадия проекта:
	

	Планируемый срок реализации проекта:
	


	Конечный потребитель (заказчик):
	

	Контактное лицо:
	

	Должность:
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	


	Организация, заполняющая опросный лист, (если это не конечный заказчик):
	

	Контактное лицо:
	

	Должность:
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ
	Fluid SYMBOL 222 \f "Symbol"

	Перекачиваемая среда SYMBOL 222 \f "Symbol"
	
	
	

	Required capacity
	Производительность
	m3/h
	м3/час
	

	Pressure: suction
	Давление всасывания
	bar g
	бар изб.
	

	Pressure: discharge
	Давление нагнетания
	bar g
	бар изб.
	

	Differential pressure
	Дифференц. давление
	bar 
	бар
	

	Operating temperature
	Рабочая температура
	grad C
	°C
	

	Density at O.T.
	Плотность при РТ
	g/cm3
	г/см3
	

	Viscosity at O.T.
	Вязкость при РТ
	sSt
	cCт
	

	NPSH, a
	NPSH, a (Допустимый кавитационный запас)
	mWC
	м вод. ст.
	

	Solids: paticle size; hard/soft


	Включения: размер, твердые/мягкие
	mm
	мм
	

	Solids: percentage (volume/weight)


	Включения: концентрация (объемная/весовая)
	%
	%
	

	Explosure
	Взрывозащита
	None/EEx
	нет/Eex
	

	Protection
	Исполнение
	IP
	IP
	

	Voltage
	Напряжение
	V
	B
	

	Current
	Ток
	A
	A
	

	Frequency
	Частота
	Hz
	Гц
	

	Quantity
	Количество
	
	
	

	Installation: indoors/outdoors/under cover.

Outside temperature
	Установка: помещение, улица, навес. Температура окружающего воздуха.
	
	
	

	Additional info.


	Дополнительная информация

	
	
	


Дополнительные требования

	необходимость обогрева 
(тип обогрева)


	

	требования по материальному исполнению


	

	необходимость регулировки производительности (частотные преобразователи)


	

	- тип уплотнения вала:

       - герметичный

       - тип торцевого уплотнения 

         (простое, двойное, 

          требования к обвязке)


	

	необходимость 

шеф-монтажа


	

	необходимость 

запасных частей


	

	необходимость поставки контрфланцев


	

	комплектация предохранительным клапаном


	

	требования к оснащению приборами КИПиА
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